
TERMOCAMINO LEGNA 
BIFACCIALE

LINEE CONTEMPORANEE E FIAMMA A TUTTA VISTA.
IL BIFACCIALE A LEGNA DONA CONTINUITÀ AGLI SPAZI E CREA 

UN’ATMOSFERA ACCOGLIENTE DA OGNI PROSPETTIVA.

BIFACCIALE 30
Riscalda max

160 mq/430 mc

BIFACCIALE 35
Riscalda max

250 mq/675 mc



Il Biotermocamino Bifacciale Helios rappresenta una soluzione esclusiva nel panorama del 
riscaldamento domestico: l’unico termocamino coibentato a legna dotato di doppio sportello, 

progettato per coniugare elevate prestazioni, efficienza termica ed eleganza architettonica.

La sua ampia camera di combustione consente l’utilizzo di legna di diverse essenze e 
dimensioni, garantendo praticità di gestione, autonomia e un’esperienza di riscaldamento 

autentica, valorizzata dalla visione del fuoco su entrambi i lati.

Perché scegliere il Bifacciale?
Pensato per integrarsi armoniosamente negli ambienti contemporanei, il modello Bifacciale è 

la scelta ideale per collegare due spazi adiacenti ma distinti, creando continuità visiva e 
un’atmosfera accogliente in entrambe le aree della casa. La doppia apertura trasforma la 

fiamma in un vero elemento scenografico, capace di arricchire gli interni con calore, luce e 
personalità.

La grande versatilità progettuale consente infinite possibilità di rivestimento e 
personalizzazione, permettendo di inserire il Biotermocamino Bifacciale Helios in qualsiasi 

contesto abitativo, dal più classico al più moderno. Più di un semplice sistema di riscaldamento, 
un autentico complemento d’arredo pensato per diventare protagonista dello spazio.





VISIONE BIFACCIALE PANORAMICA

DESIGN ARCHITETTONICO

INTEGRAZIONE IN AMBIENTI LUXURY

MASSIMA RESA ESTETICA

TECNOLOGIA AD ALTE PRESTAZIONI



Combustibile di riferimento

Potenza termica massimale

Potenza termica nominale

Potenza termica resa all’acqua

Potenza termica resa all’ambiente

Superficie riscaldata*

Volume riscaldato*

Rendimento

CO

Temperatura fumi

Tiraggio minimo

Massima pressione di esercizio

Scorta di acqua

Dimensioni bocca (h*l *p)

Consumo medio

Peso

legna

29 kW

22,6 kW

15,8 kW

6,8 kW

90-160 mq*

240-430 mc*

78%

0,27%

221 °C

12 Pa

1,5 bar

75 l

395 x 650 x 495 mm

2-6 kg/h

440 kg

legna

34 kW

26,5 kW

18,9 kW

7,6 kW

130-250 mq*

350-675 mc*

78%

0,25%

231 °C

12 Pa

1,5 bar

108 l

455 x 760 x 590 mm

3-8 kg/h

564 kg

BIFACCIALE 30    BIFACCIALE 35

DATI TECNICIDATI TECNICI

*in funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio



BIFACCIALE 30  Riscalda max 160 mq/430 mc

BIFACCIALE 35 Riscalda max 250 mq/675 mc

DIMENSIONI D’INGOMBRO



SISTEMA HELIOS KIT PLUS

Nato per abbinare il termocamino ad un’ulteriore 
fonte di calore, il kit Plus consente di installare i 
prodotti Helios in ambienti i cui non è possibile 

posizionare il vaso di espansione sul punto più alto 
dell’ abitazione.

È un sistema indispensabile qualora in casa sia già presente un’altra 
fonte di calore (es. caldaia a gas):

• Separa il circuito chiuso dell’impianto dal vaso aperto del camino.
• Evita la somma di potenze tra due o più generatori.

Già provvisto del kit completo di:
• vaschetta aperta: racchiude le funzioni di espansione, valvola di

sicurezza e scarico in un sistema a vaso aperto;
• due circolatori ad alta efficienza: permettono la circolazione

dell'acqua nell'impianto;
• scambiatore di calore a piastre: permette lo scambio tra due fluidi di

natura diversa e separa i due impianti (vaso aperto del termocamino/
circuito chiuso dell'impianto);

• valvole di chiusura: in caso di manutenzione straordinaria, per
intercettare i componenti;

• rubinetto di scarico: per svuotare eventualmente l'acqua del camino;
• tubazioni di collegamento.

È preassemblato
L’innovativo sistema a vaso aperto e circuito chiuso va direttamente 

collegato all’impianto in quanto tutti i componenti idraulici sono già 
assemblati. I due circuiti sono già collegati tra loro tramite uno 

scambiatore di calore a piastre. Per motivi di sicurezza, il funzionamento 
è sempre a vaso aperto mentre l’impianto funziona a circuito chiuso in 

modo da poterlo abbinare a qualsiasi altro generatore di calore a circuito 
chiuso.

Lo installi dove vuoi
Permette l’installazione del termocamino anche in condominio e negli 

uffici, non si devono rompere pareti o solai per il passaggio delle 
tubazioni di sicurezza.

È completo
Già provvisto del kit completo di vaschetta, due circolatori ad alta 

efficienza, scambiatore di calore, valvole di chiusura, rubinetto di scarico, 
tubazioni di collegamento.

È economico
Garantisce minor tempo di installazione e costi di manodopera inferiori.



BIFACCIALE 30  Riscalda max 160 mq/430 mc

BIFACCIALE 35 Riscalda max 250 mq/675 mc

DIMENSIONI D’INGOMBRO CON KIT PLUS



Disponibile nelle versioni da 30 e 35 kW, il Bifacciale Helios è dotato di 
camera di combustione in elegante formato 16:9, pensata per valorizzare 

al massimo la visione del fuoco.
Nel modello da 35 kW, l’ampia superficie vetrata raggiunge ben 76 cm, 

trasformando la fiamma in un elemento scenografico di grande impatto 
estetico.

Le generose dimensioni della camera di combustione sono ideali per chi 
considera il termocamino non soltanto un sistema di riscaldamento, ma 

un autentico complemento d’arredo capace di definire lo stile e 
l’atmosfera dell’ambiente.

L’innovativo sistema di caricamento verticale della legna, con i ceppi 
posizionati uno sopra l’altro, favorisce una combustione lenta e 

progressiva dall’alto verso il basso.
Questa tecnologia ottimizza la resa termica, consentendo all’acqua di 

raggiungere la temperatura desiderata in tempi notevolmente ridotti e 
con un consumo inferiore di combustibile. Il risultato è un sistema più 

efficiente, capace di offrire prestazioni elevate con minori sprechi 
energetici.

Il sistema a serpentina del Bifacciale Helios è progettato per garantire 
una produzione costante di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco 

della giornata. Una soluzione pensata per assicurare il massimo 
comfort domestico, soddisfacendo le esigenze di tutta la famiglia con 

continuità ed efficienza.

Acqua calda continua

Combustione a castelletto

Una fiamma protagonista dello spazio

La base della camera di combustione è rivestita in speciale materiale 
refrattario idoneo all’uso alimentare, studiato per permettere la cottura 

diretta degli alimenti in totale sicurezza.
Potrai arrostire carne, verdure e qualsiasi altro cibo preservandone gusto 

e genuinità, senza il rischio di rilascio di sostanze nocive. Un dettaglio 
esclusivo che trasforma il termocamino in un’esperienza di convivialità e 

tradizione, riscoprendo il fascino autentico della cucina a legna.

Il piacere della cottura autentica





A differenza di molte soluzioni presenti sul mercato, i Termocamini 
Helios includono di serie la centralina elettronica di gestione, senza 

costi aggiuntivi:
• gestione completa del sistema

• controllo della temperatura dell’acqua
• attivazione della funzione Relax, che privilegia la produzione di

acqua calda sanitaria disattivando temporaneamente il 
riscaldamento.

Tecnologia, comfort e semplicità di utilizzo si incontrano in una 
gestione intuitiva e sempre sotto controllo.

Il Bifacciale Helios nasce per offrire libertà e versatilità nel tempo. 
Oggi puoi vivere il piacere autentico della legna; domani, se desideri 

maggiore praticità, potrai trasformarlo facilmente in un sistema 
policombustibile: sarà sufficiente installare il Sistema Draghetto, 

senza interventi invasivi né modifiche strutturali all’impianto.
Una soluzione intelligente, progettata per adattarsi alle esigenze 

della casa e accompagnarti nel tempo con la massima semplicità.

Predisposto per la trasformazione a pellet

Centralina Helios legna

Gli sportelli a doppia apertura — battente e saliscendi — sono progettati 
per garantire comfort d’utilizzo, praticità nelle operazioni quotidiane e 

un’estetica raffinata.
Il sistema di movimentazione assicura un funzionamento 

estremamente fluido e silenzioso, privo di rumori o cigolii, per 
un’esperienza d’uso piacevole e discreta.

Una speciale valvola dedicata, posizionata nella parte superiore dello 
sportello, contribuisce inoltre a mantenere il vetro pulito più a lungo, 

riducendo la necessità di manutenzione ordinaria fino a una sola pulizia 
settimanale.

Sportelli a doppia apertura






