
TERMOCAMINO 
GIOTTO COMBINATO

LINEE ESSENZIALI, TECNOLOGIA VERSATILE E MASSIMA LIBERTÀ D’USO.
GIOTTO COMBINATO È PROGETTATO PER OFFRIRE IL CALORE CHE DESIDERI, CON LA 
COMODITÀ DI SCEGLIERE TRA LEGNA, PELLET E NOCCIOLINO IN OGNI MOMENTO.

GIOTTO 30 COMBINATO
Riscalda max

200 mq/500 mc

GIOTTO 35 COMBINATO
Riscalda max

300 mq/800 mc

stelle
CLASSE AMBIENTALE

legna        pellet     nocciol ino



Giotto Combinato è la soluzione ideale per chi desidera riscaldare la propria abitazione e 
disporre di acqua calda sanitaria in ogni momento della giornata, unendo il fascino 

intramontabile del fuoco a legna alla praticità dei combustibili moderni come pellet e 
nocciolino. Un sistema evoluto che valorizza la tradizione senza rinunciare al comfort 

quotidiano.
Con Giotto Combinato potrai riscoprire il piacere di vivere la casa attorno al fuoco, dedicando 
il tuo tempo libero alla preparazione dei pasti in modo naturale e genuino, proprio come una 

volta, ma con tutta l’efficienza e l’affidabilità della tecnologia attuale.
Allo stesso tempo, la sua versatilità ti libera dal vincolo di un unico combustibile, offrendoti la 

massima flessibilità di utilizzo in base alle tue esigenze e alla disponibilità del momento. 

Perché scegliere Giotto Combinato?
Perché non è solo un sistema di riscaldamento, ma una scelta intelligente e sostenibile. 

Garantisce ambienti sempre caldi, acqua calda sanitaria continua e la possibilità di cucinare 
in modo sano e naturale. Inoltre, grazie alla compatibilità con legna, pellet e nocciolino, 
consente di ottimizzare i costi energetici e di accedere a tutti gli incentivi previsti per il 

risparmio energetico, rendendo il tuo investimento ancora più conveniente e rispettoso 
dell’ambiente.





POLICOMBUSTIBILE

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 5 STELLE

GESTIONE ELETTRONICA PROGRAMMABILE

ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

DESIGN PANORAMICO CONTEMPORANEO



Combustibile di riferimento

Potenza termica massimale

Potenza termica nominale

Potenza termica resa all’acqua

Potenza termica resa all’ambiente

Superficie riscaldata*

Volume riscaldato*

Rendimento

CO

PP

Classe energetica di appartenenza

Coefficiente premiante

Temperatura fumi

Tiraggio minimo

Massima pressione di esercizio

Scorta di acqua

Dimensioni bocca (h*l *p)

Capacità serbatoio

Consumo medio

Peso

pellet

29,94 kW

27,11 kW

20,12 kW

6,99 kW

fino a 200 mq*

fino a 500 mc*

90,54%

136,01 mg/Nm³

14,48 mg/Nm³

5 stelle

1

134,94 °C

12 Pa

1,5 bar

90 l

400 x 540 x 520 mm

90 kg

2-6 kg/h

420 kg

pellet

38,04 kW

34,79 kW

24,38 kW

10,41 kW

fino a 300 mq*

fino a 800 mc*

91,45%

161,12 mg/Nm³

13,83 mg/Nm³

5 stelle

1

127,05 °C

12 Pa

1,5 bar

125 l

455 x650 x 520 mm

90 kg

3-8 kg/h

470 kg

GIOTTO 30
COMBINATO

GIOTTO 35
COMBINATO

DATI TECNICI

*in funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio



GIOTTO 30 COMBINATO  Riscalda max 200 mq/500 mc

GIOTTO 35 COMBINATO Riscalda max 300 mq/800 mc

DIMENSIONI D’INGOMBRO



SISTEMA HELIOS KIT PLUS

Nato per abbinare il termocamino ad un’ulteriore 
fonte di calore, il kit Plus consente di installare i 
prodotti Helios in ambienti i cui non è possibile 

posizionare il vaso di espansione sul punto più alto 
dell’ abitazione.

È un sistema indispensabile qualora in casa sia già presente un’altra 
fonte di calore (es. caldaia a gas):

• Separa il circuito chiuso dell’impianto dal vaso aperto del camino.
• Evita la somma di potenze tra due o più generatori.

Già provvisto del kit completo di:
• vaschetta aperta: racchiude le funzioni di espansione, valvola di

sicurezza e scarico in un sistema a vaso aperto;
• due circolatori ad alta efficienza: permettono la circolazione

dell'acqua nell'impianto;
• scambiatore di calore a piastre: permette lo scambio tra due fluidi di

natura diversa e separa i due impianti (vaso aperto del termocamino/
circuito chiuso dell'impianto);

• valvole di chiusura: in caso di manutenzione straordinaria, per
intercettare i componenti;

• rubinetto di scarico: per svuotare eventualmente l'acqua del camino;
• tubazioni di collegamento.

È preassemblato
L’innovativo sistema a vaso aperto e circuito chiuso va direttamente 

collegato all’impianto in quanto tutti i componenti idraulici sono già 
assemblati. I due circuiti sono già collegati tra loro tramite uno 

scambiatore di calore a piastre. Per motivi di sicurezza, il funzionamento 
è sempre a vaso aperto mentre l’impianto funziona a circuito chiuso in 

modo da poterlo abbinare a qualsiasi altro generatore di calore a circuito 
chiuso.

Lo installi dove vuoi
Permette l’installazione del termocamino anche in condominio e negli 

uffici, non si devono rompere pareti o solai per il passaggio delle 
tubazioni di sicurezza.

È completo
Già provvisto del kit completo di vaschetta, due circolatori ad alta 

efficienza, scambiatore di calore, valvole di chiusura, rubinetto di scarico, 
tubazioni di collegamento.

È economico
Garantisce minor tempo di installazione e costi di manodopera inferiori.



GIOTTO 30 COMBINATO  Riscalda max 200 mq/500 mc

GIOTTO 35 COMBINATO Riscalda max 300 mq/800 mc

DIMENSIONI D’INGOMBRO CON KIT PLUS



Giotto Combinato è dotato dello stesso braciere in ghisa, frutto della 
nostra esperienza consolidata con l’innovativo sistema Draghetto, 
progettato per garantire massima affidabilità, durata nel tempo e 

prestazioni elevate. 
Nel caso in cui si desideri utilizzare esclusivamente la legna, è sufficiente 

coprire il braciere con l’apposita piastra in dotazione, senza interventi 
complessi o accessori aggiuntivi.

Il braciere è inoltre facilmente estraibile, una caratteristica che semplifica 
le operazioni di pulizia ordinaria e di manutenzione, consentendo una 

rapida rimozione dei residui di combustione e assicurando nel tempo un 
funzionamento sempre efficiente e sicuro.

Questo speciale rivestimento garantisce:
• temperature di combustione elevate

• minori emissioni
• combustione uniforme e controllata della legna

Inoltre, il materiale refrattario offre un’elevata resistenza alla pressione 
e alla flessione, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

Il sistema a serpentina di Giotto Combinato garantisce acqua 
calda continua per tutta la famiglia, in ogni momento della 

giornata, offrendo massimo comfort e un concreto risparmio sui 
consumi di gas.

Grazie all’esclusiva certificazione 5 Stelle, Giotto Combinato consente di 
accedere a tutti gli incentivi statali disponibili per i cittadini, incluso il 

Conto Termico 3.0, riducendo significativamente l’investimento iniziale.

Certificazione 5 stelle

Acqua calda sempre

Camera in refrattario

Braciere in ghisa

Il serbatoio del combustibile è posizionato direttamente a fianco al 
termocamino, una scelta progettuale studiata per garantire prestazioni 

ottimali e massima praticità. Questa collocazione consente infatti di 
mantenere il combustibile sempre asciutto, migliorando la qualità della 
combustione e assicurando un maggiore rendimento, con conseguenti 

risparmi sui consumi.
Inoltre, l’integrazione del serbatoio in prossimità della macchina 

permette di inserirlo agevolmente all’interno del rivestimento, dando 
vita a una soluzione compatta, ordinata ed esteticamente pulita, ideale 

per chi desidera un impianto efficiente senza rinunciare all’armonia 
degli spazi domestici.

Serbatoio compatto





Questo innovativo sistema di caricamento della legna, con ceppi 
posizionati uno sull’altro, favorisce una combustione lenta dall’alto verso il 

basso.
Il risultato? L’acqua raggiunge la temperatura impostata in metà tempo, 

utilizzando fino alla metà del combustibile.
Più efficienza, meno combustibile!

Giotto è dotato di tre valvole aria per un controllo completo della 
combustione:

1. Valvola sportello: aria primaria e vetro più pulito
2. Valvola laterale: aria secondaria nella parte alta della camera

3. Valvola condotto fumi: allunga il percorso dei fumi aumentando
l’efficienza complessiva.

Tre valvole aria

Combustione a castelletto (legna)

Consente di programmare fino a 9 diverse “ricette di combustione”, 
ottimizzate per l’utilizzo di legna, di differenti tipologie di pellet e di 

nocciolino. Ogni combustibile può così essere gestito in modo preciso, 
garantendo sempre la massima efficienza, una combustione ottimale e 

consumi ridotti.

Grazie alla funzione di programmazione settimanale, è possibile 
impostare accensione e spegnimento automatici per ogni giorno della 

settimana. In questo modo, Giotto Combinato lavora in totale autonomia, 
assicurando ambienti caldi e confortevoli anche in tua assenza, per un 

comfort continuo senza vincoli e con la massima praticità d’uso.

Centralina di serie

Giotto è dotato di due flange removibili sulla cappa fumi, che permettono 
una pulizia rapida e semplice dei residui di cenere.

In questo modo la macchina resta sempre efficiente e i rendimenti 
rimangono costantemente elevati.

Cappa fumi ispezionabile

L’elegante maniglia rimovibile evita il rischio di scottature e 
consente di godere della vista del fuoco senza distrazioni: una volta 

rimossa, resta solo la cornice dello sportello, trasformando la fiamma 

Maniglia removibile







INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0

Se l’acquisto del Termocamino avviene in sostituzione di un apparecchio per il 
riscaldamento obsoleto e poco performante, è possibile accedere ai contributi 

del Conto Termico 3.0.
Si tratta di un contributo in denaro che viene erogato in un’unica soluzione, 

dopo appena due mesi dall’approvazione della domanda.
L’importo dell’incentivo varia in funzione della fascia climatica di 

appartenenza.

Soluzioni e incentivi anche per nuove installazioni

I vantaggi offerti dai sistemi Helios non sono riservati esclusivamente alla 
sostituzione di vecchi impianti. Anche nelle nuove costruzioni o negli 

interventi di ristrutturazione privi di un precedente sistema di riscaldamento, 
è possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Attraverso il Bonus Ristrutturazione o l’Ecobonus, l’installazione di un 
termocamino Helios consente infatti di beneficiare di detrazioni fiscali fino 

al 50% dell’investimento, favorendo una scelta orientata all’efficienza 
energetica, al comfort abitativo e al risparmio nel lungo periodo.

A

B

C

D

E

F

€ 729,61

€ 1.033,61

€ 1.337,62

€ 1.702,42

€ 2.067,22

€ 2.188,83

€ 784,69

€ 1.111,65

€ 1.438,60

€ 1.830,95

€ 2.223,30

€ 2.354,08

incentivo 
GIOTTO 30 COMBINATO

incentivo 
GIOTTO 35 COMBINATOfascia climatica




