E
K RI S S 9 PELLET AlR - Stufe a pellet Tutto il calore in una fiamma

Potenza nominale kW 8,6
Potenza ridotta kw 2,4 —
Potenza al focolare (max) kW 9,73
Potenza utile all'acqua nominale kW - ;
Potenza utile all'acqua ridotta kW - Lo
Rendimento nominale % 89,1
Rendimento ridotto % 92,9
Volume riscaldabile (min-max) m? 58 - 206 50,8
CO al 13% O, nominale % 0,006
CO al 13% O, ridotto % 0,022
Emissioni CO (13% O,) (min-max) mg/Nm? 274-79
Emissioni OGC (13% O,) (min-max) mg/Nm® 39-15
Emissioni NOX (13% O,) (min-max) mg/Nm® 104 - 136
Contenuto di polveri al 13% O, (min-max) mg/Nm® 19,3-14
Capacita caldaia (H,0) | - W
Capacita serbatoio kg 18 o3 &
Combustibile Pellet 26
Consumo orario (min-max) kg/h 0,53 - 2,01
Autonomia (min-max) h 9-34 8
Assorbimento elettrico in accensione (max) W 346
Assorbimento elettrico in lavoro (max) W 76
Tensione di alimentazione e frequenza V-Hz 230- 50
Depressione canna fumaria Pa 11,6
Diametro scarico fumi mm 80
Diametro ingresso aria comburente mm 60
Massa fumi (min-max) glsec 2,2-48
Temperatura fumi in uscita (max) °C 196,6
Peso netto kg 79 A
Peso lordo kg 88 B O
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Scarico fumi vedi A c?lL I | @
Entrata aria comburente vedi B 1 %A
Uscita canalizzazione vedi 20,7 16,5
Canalizzabile sino a m

Braciere in ghisa . Camera stagna Coclea in alluminio
Collegamento @ S ) Scarico fumi
) oo est Comfort mode o
ermostato esterno posteriore
N/OF
’ Programmazione

Wi-Fi integrato Porta in ghisa giornaliera

settimanale

Bluetooth

Metallo antracite Metallo bianco Metallo light bronze Metallo rosso
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www.heliostecnologie.com/extra





